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POMEROVY ROZDELOVAC VYKUROVACICH NAKLADOV T
SONTEX 565 a 566 —-pomerovy rozdelovaé - novinka e
VIZUALNY/(565) alebo RADIOVY(566) odpo&et nameranych tdajov.
NAVOD NA OBSLUHU e
EPRVN Sontex 565 al. 566 — inovovany PRVN Sontex 555 resp. 556 - bez nutnosti obsluhy .

tlaCidlom. Na display sa cyklicky zobrazuju nasledovné hodnoty
1. Aktualna hodnota spotreby. (napr.:v000115)

2. Aktualny datum.

3. Minuloro&na spotreba (napr.:3d000458)

4. Datum ro€ného odpoctu (ukonéenie/zadiatok vyucétovacieho obdobia).

Technické tdaje
Meraci princip
MNapajaci zdroj

5. Kontrolné ¢&islo (napr. CC03063)
6. Test displeja.

Zivotnost zdroja
Indikacia

Rozsah pouzitia
Zatiatok poéitania

Tento navod sa nachadza aj na web stranke

www.sluzbytlevice.sk

Meraci rozsah
Rozmery
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2-snimacovy

lithiova batéria 3

> 10 rokov

multifunkény 6- miestny LCD displej
2-snimacove pristroje 35°C tmin / 120°C tmax
25 - 40°C parametrizovatelny

0-120°C

92.9 x 38 x 26.6 mm

036/6 312297

v Nitre odd. Sro, viofka &. 1142/N

POMEROVY ROZDELOVAC VYKUROVACICH NAKLADOV

SONTEX 565 a 566 —pomerovy rozdelovaé - novinka
VIZUALNY (565) alebo RADIOVY/(566) odpoéet nameranych tidajov.

NAVOD NA OBSLUHU

e

e =

b
>
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Technické udaje

2-snimacovy

lithiova batéria 3 V

> 10 rokov

multifunkény 6- miestny LCD displej
2-snimacoveé pristroje 35°C tmin / 120°C tmax
25 — 40°C parametrizovatelny

0-120°C

92.9 x 38 x 26.6 mm



